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Cos’eé TroniTAG?

TroniTAG é il vostro punto di riferimento per il passaggio alle etichette digitali:

Dalla vendita al dettaglio all‘industria, siamo il vostro partner a servizio completo!

Come azienda affiliata di VKF Renzel e fornitore di servizi completi, siamo in grado di offrirvi un sistema
completo composto da hardware, programmazione e attrezzature di nostra produzione. Inoltre, siamo al
vostro fianco con conoscenza e know-how per supportarvi con buone idee per la realizzazione del vostro
progetto.

Vendita al dettaglio, industria, logistica

Che siate nel settore del commercio al dettaglio, dell'industria, della logistica o in una farmacia, come
fornitori multi-sistema, possiamo consigliarvi quali applicazioni di etichette digitali sono adatte alla vostra
attivita. Possiamo assicurarvi, quando cercate un sistema appropriato, quale sia la soluzione ESL giusta per
voi. Vi aiuteremo anche a trovare i fissaggi giusti. Il nostro team di programmatori si occupera dell’integrazione
dei nostri sistemi nel vostro panorama di dati o sviluppera per voi strumenti speciali. Insieme, dalle nostre 20

sedi dislocate in tutto il mondo, vi accompagneremo nel vostro viaggio verso la digitalizzazione.

Digitalizzazione
Precorrere i tempi, invece di seguirli!

Iniziate ora a digitalizzare il vostro business e approfittate delle soluzioni su misura che renderanno
la vostra attivita orientata al futuro e altamente competitiva.
| processi saranno ottimizzati poiché il rapido cambio di informazioni permette di risparmiare tempo,

ridurre gli errori e dona una maggiore sicurezza. La gestione di compiti anche complessi diventa agevole.

AN

Aggiornamenti in tempo reale A basso costo Controllo centralizzato

Se volete digitalizzare, mettetevi in contatto con noi. Saremo felici di aiutarvi!
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Come funzionano i sistemi digitali ePaper?

Con le nostre etichette digitali ePaper -conosciute anche come etichette elettroniche ESL, nel campo della

vendita al dettaglio - i dati e le informazioni possono essere trasferiti su carta digitale in modo completamente
automatico e in un batter d'occhio. Inviate nuovi testi e le nuove grafiche in qualsiasi momento, senza cavi e in
modo criptato, per pubblicizzare i vostri prodotti, o per visualizzare i livelli di stock, i processi di produzione o
le informazioni per il personale. Definite la grafica e il contenuto della vostra etichetta da un PC e create dei
layout con immagini, testi e codici a barre scansionabili.

Collegatele al vostro gestionale o al software ERP e potrete controllare il contenuto e il design di ogni etichetta
completamente in automatico. Inoltre i clienti e il personale con dispositivi abilitati NFC come smartphone o

PDA possono ottenere ulteriori informazioni dall'etichetta ESL.

Monitorate l'intero sistema, anche per location multiple, da un'unica postazione.

La comunicazione radio del sistema ¢ affidabile, le etichette sono robuste e, grazie alla tecnologia ePaper, le
ultime informazioni ricevute continueranno ad essere visualizzate anche se ci fosse una interruzione totale dei

sistemi in loco.

La digitalizzazione & un argomento complesso e dinamico, che porta con sé molte possibilita.

Con i nostri anni di esperienza nel settore del commercio e dell’industria vi aiuteremo a trovare il sistema
giusto per voi. Potete contare sul nostro supporto!
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La nostra serie ZB / ZV

La gamma Z si distingue sul mercato per 'utilizzo della piu avanzata tecnologia, che stabilisce nuovi stan-
dard di velocita nell'ambito del trasferimento delle informazioni.

La gamma Z é stata sviluppata per far fronte alla crescente domanda soprattutto nel settore dell'industria.
Il sistema combina i vantaggi del bluetooth, del WiFi e della tecnologia cloud ed & quindi pronto per gli
sviluppi tecnologici futuri.

Con la nostra gamma Z potete determinare voi stessi la pianificazione: scegliete tra il nostro moderno cloud,
un‘installazione centrale nella vostra sede aziendale o un‘installazione in loco. Le etichette ZB e ZV si
differenziano principalmente per il fatto che l'etichetta ZB é dotata di un pannello frontale per offrire una

protezione supplementare e l'etichetta ZV non & dotata di questo pannello per ridurre al minimo il riflesso.

Caratteristiche delle ZV Caratteristiche delle ZB

e Design sottile * Design ultra sottile (7,5 mm)
e Supporta NFC e QR code e |P67 opzionale

e Dimensioni 1,5 - 13,1 e Supporta NFC e codici QR

e Batterie sostituibili e Dimensioni 1.8" - 7.5"

e LED regolabili e Batterie sostituibili

e LED regolabili

2402 - 2480
Mhz /
79 canali

AES128

- HTTPS

Trasferimento Crittografia Bidirezionale
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SerieZV/ZB

Serie ZV Serie ZB
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Specifiche tecniche della gamma ZV / ZB

@ S @O @ 0O
C152ZV | 44,5x35,9x 12,1 mm 200 x 200 | 27 x 27 B/W /R* 188 dpi | 1x CR2450 0-40°C V4
C18ZV  52,5x359x10,5mm 224 x168]|36,1x27,1 B/W /R* 158 dpi = 1x CR2450 o 0-40°C o«
c21zv 70 x 34,5x 12,1 mm 250 x 122 | 48,6 x 23,7 B/W /R* 130 dpi | 2x CR2450 V4 0-40°C V4
C26zvV 83 x41x12,1 mm 296 x 152 | 60,1 x 30,7 B/W /R* 125 dpi = 2x CR2450 / 0-40°C V4
Cc29zv 90 x41x12,Tmm 296 x 128 66,9 x 29,1 B/W /R* 112 dpi | 2x CR2450 V4 0-40°C V4
C42ZV  104,8x87 x 12,8 mm 400 x 300 | 84,8 x 63,6 B/W /R* 119 dpi | 2x CR2450 o/ 0-40°C o
Cc58zv 135,4x 110 x 9mm 648 x 480 [ 118,8 x 88,2 B/W /R* 138 dpi | 4x CR2430 V4 0-40°C X
C75Zv  180,8x121,8x9mm | 880x528]163,2x 97,9 B/W /R* 137 dpi | 4x CR2430 v 0-40°C X
C116ZV  266,3x 190 x 9mm 960 x 640 | 244,5 x 163 B/W /R* 100 dpi | 4x CR2430 V4 0-40°C X
C133ZV  298,3x225,5x9mm | 960 x 680 | 275,5 x 195,2 B/W /R* 88 dpi | 4x CR2430 V4 0-40°C X
C18ZB  54,2x36,9x9,9mm 224x16836,1x27,1 B/W /R* 158 dpi | 1x CR2450 V4 0-40°C V4
C21ZB 71 x34,7x9,5mm 250 x 122 | 48,6 x 23,7 B/W /R* 130 dpi | 2x CR2430 o 0-40°C o
C26ZB 85x41x7,5mm 296 x 152 | 60,1 x 30,7 B/W /R* 125 dpi | 2x CR2430 V4 0-40°C V4
C29ZB 92 x 41,5x7,5mm 296 x 128 | 66,9 x 29,1 B/W /R* 112 dpi  2x CR2430 o/ 0-40°C v
C42ZB 103,6 x87x10,3mm | 400 x 300 | 84,8 x 63,6 B/W /R* 119 dpi | 2x CR2450 V4 0-40°C v
C58ZB 132x 109 x 13 mm 648 x 480 [ 118,8 x 88,2 B/W /R* 138 dpi = 4x CR2450 o/ 0-40°C V4
C75ZB | 176,8x124,3x 13 mm | 800 x 480 | 163,2 x 97,9 B/W /R* 124 dpi | 4x CR2450 V4 0-40°C V4
E58ZV 135,4x 110 x 9 mm 600 x 448 114,9x858 B/W/R/G/BL/Y/O0* 132dpi 4xCR2430 o/ 10-40°C X
F73ZVv | 180,8x121,8x 9 mm 800 x 480 | 160 x 96 B/W/R/Y* 127 dpi | 4x CR2450 V4 0-40°C X
*B/W/R/G/BL/Y/O=nero, bianco, rosso, verde, blu, giallo, arancione

Legenda

D@

(px/mm)

Dimensioni totali

Dimensioni display

Colore Temperatura

Alimentazione |
Finoa 5 anni |
Sostituibile
@ NFC

Risoluzione

)
© -

Q0

Caratteristiche principali

¢ Design sottile

e su una frequenza di 2402 - 2480 MHz

e Supporta NFC
e | ED regolabili

e Con tecnologia ePaper

e Comunicazione bidirezionale, senza cavi

e Trasferimento dati criptato

e Funziona a temperature da 0° a 40°C

e Eccellente leggibilita grazie allalto contrasto
e Batteria e sistema monitorabili

¢ Design del template personalizzabile

Per maggiori informazioni scriveteci a info@tronitag.com
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La nostra serie BL / SL

La gamma BL e SL opera su una trasmissione ZigBee bidirezionale collaudata e testata, che e in in uso da
anni per gli attuali sistemi Smarthome. Anni di test del protocollo ZigBee dimostrano con certezza che gli
eventuali disturbi arrecati da altri sistemi sono quasi nulli.

Anche in questo caso, le etichette BL e SL si differenziano fra loro principalmente per il fatto che l'etichetta
BL e dotata di un pannello frontale che offre una protezione supplementare e l'etichetta SL non ¢ dotata di
questo pannello, cosa che riduce al minimo il riflesso.

Siamo lieti di aiutarvi a scegliere il sistema piu adatto alle vostre esigenze e di creare per voi un progetto su

misura!

Caratteristiche del sistema BL / SL

e Supporta NFC, QR e codice a barre e Vasta gamma di accessori

e Design del template personalizzabile e Soluzione plug&play: non & necessario lintervento

e Comunicazione bidirezionale, senza cavi dell'IT

e Soluzione ad alta disponibilita grazie alla
possibilita di backup

e Trasferimento dati criptato

e Eccellente leggibilita grazie all'alto contrasto

e Diverse pagine possono essere modificate

e Monitoraggio attivo della batteria e del sistema .
automaticamente anche da remoto

2400 - 2483
MHz /
16 canali

AES128

- HTTPS

Trasmissione Crittografia Bidirezionale
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La gamma BL / SL con ZigBee
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Specifiche tecniche della gamma BL / SL

00O 0

@

BL15 39,6 x 48,3 x 14,8 mm 152 x 1521 27,6 x 27,6
BL21 72 x 36,8 x 14,3 mm 250 x 122 | 48,5 x 23,8
BL29 89,6 x 41,2 x 14,3 mm 296 x 1281 66,9 x 29,1
BL29IF 93 x 45 x 15,7 mm 296 x 128 66,9 x 29,1
BL29I 93 x 45 x 15,7 mm 296 x 1281 66,9 x 29,1
BL42 104 x 88,4 x 14,3 mm 400 x 300 | 84,4 x 63,6
BL58 137,4 x 108 x 14,3 mm 600 x 448 [ 120 x 89,3
BL75 180 x 127 x 14,3 mm 640x 38497 x161,6
BL125 293,6 x231,5x 18 mm | 1304 x 984 | 252,9 x 190
SL15 42 x35x 12 mm 152 x 152 | 27,6 x 27,6
SL21 64 x35x12mm 212x 104 | 48,5 x 23,8
SL29 88 x 40 x 12 mm 296 x 128 66,9 x 29,1
Legenda

B/W/R 140 dpi 1x CR2477 V4 5-40°C
B/W/R 131 dpi 2x CR2450 v 5-40°C
B/W/R 112 dpi 2x CR2450 V4 5-40°C

B/W 112 dpi 2x CR2450 v -25-10°C

B/W 112 dpi 2x CR2450 V4 5-40°C
B/W/R 120 dpi 3x CR2450 v 5-40°C
B/W/R 128 dpi 4x CR2450 V4 5-40°C
B/W/R 100 dpi 3x CR2450 v 5-40°C
B/W/R 131 dpi 8x AAAA V4 5-40°C
B/W/R 140 dpi 1x CR2450 v 5-40°C
B/W/R 111 dpi 2x CR2450 V4 5-40°C
B/W/R 112 dpi 2x CR2450 v 5-40°C

Dimensioni totali Colori (B/W/R

Dimensioni display
(px/mm)

D@

@ Risoluzione

Caratteristiche principali

e Con tecnologia ePaper

e Supporta NFC

¢ Design del template personalizzabile

e Comunicazione bidirezionale, senza cavi

e Trasferimento dati criptato

= nero, bianco, rosso)

Alimentazione |
fino a 5anni | Temperatura
sostituibile

@ NFC

e ZigBee

e Funziona a temperature tra 0 e 40°C

e Eccellente leggibilita grazie all'alto contrasto
e Batteria e sistema monitorabili

e Ampia gamma di accessori

Per maggiori informazioni scriveteci a info@tronitag.com

[ 11
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Possibili applicazioni

Il sistema ESL, originariamente sviluppato principalmente per Uetichettatura dei prezzi, ha avuto un notevole
successo anche in altri settori perché offre ovunque un valore aggiunto.

Il sistema ESL viene ora utilizzato anche nelle aree di produzione, per la configurazione dei processi, e,

nel campo della logistica, per il controllo delle scorte.

Oppure il sistema ESL viene utilizzato come segnaletica per le porte delle sale conferenze o come cartello

promozionale nel vostro bar. La struttura dei sistemi ESL offre una variegata gamma di possibilita!

Guardate voi stessi i seguenti esempi di utilizzo di ESL:

\

Vendita al dettaglio Logistica

e Esposizione classica dei prezzi e Informazioni sulla merce in stock

e Vendite flash / promozioni speciali e Sistema pick-by-light

e Supporto per linventario e Informazioni sugli articoli

¢ Informazioni supplementari, ad esempio e |dentificazione automatica di materiali
le taglie per l'abbigliamento pericolosi e informazioni aggiuntive

e Collegamento a siti web tramite codici QR o NFC



AT & 2

Ristorazione

* Segnale di ricezione ordine
e Cartellini sui prodotti a buffet
e Tavoli prenotati

e |[dentificazione degli allergeni

Uffici [\

e Targhette delle sale riunioni

e Connessione al software amministrativo

e Formazione: nome dei docenti /
numero partecipanti

e Targhette per aule per la formazione y

[ - 2" ’

Produzione
[- e e Schede tecniche digitali
L H . . N . . N
| — e Avvisi e informazioni sulla manutenzione della

macchina

e Visualizzazione delle fasi di produzione

N A

e

e | ocalizzazione del magazzino

[13
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Elementi di montaggio per ogni tipo di applicazione

Potete trovare da noi i fissaggi giusti per ogni campo di applicazione. Forniamo una gamma versatile di
fissaggi per le nostre etichette ESL. Grazie alla produzione interna possiamo anche produrre soluzioni su

misura ed essere flessibili rispetto alle vostre necessita.

Nella nostra gamma sono inclusi i profili di fissaggio
per i seguenti tipi di scaffali:

Scaffali Adams | Scaffali Detroit |

Scaffali Fortezza con ripiani in vetro |

Scaffali con alzatine in vetro | Scaffali Hansa-Mertens |
Scaffali Hermes | Scaffali con mensole in legno |
Scaffali ITAB | Scaffali Linde | Scaffali in metallo |
Scaffali Otto-Kind | Cesti in filo metallico Siegel |
Scaffali Storebest | Scaffali Tegometall |

Cesti appesi e cesti impilabili Tego | Armadi frigoriferi |
Strisce adesive universali | Cesti in filo metallico Wanzl |
Scaffali in filo metallico Wire-Tech

Pannelli forati

Adattatori per i ganci dei pannelli forati: per i cartellini
dei prezzi sui ganci. | cartellini digitali sono fissati agli
adattatori e appesi ai ganci. Con l'aiuto di una guida gia
fissata sul retro, l'angolo del gancio puo essere regolato,

di volta in volta, a seconda delle necessita.



Tavoli e banconi

Gli espositori da tavolo e da banco in PET-G, resistenti agli urti,
mantengono la vostra etichetta digitale al perfetto angolo di lettura.
In quanto produttori, siamo anche in grado di realizzare espositori

personalizzati accanto alla nostra gamma standard.

P N

Binari e portaposter da soffitto
Sistemi da appendere a soffitti e binari per poster in PET-G.
Abbiamo diverse soluzioni nella nostra gamma, specialmente peri

cartelli digitali di grandi dimensioni e possiamo realizzarli su ordinazione.

Sistemi da pavimento
Espositori dei prezzi autoportanti in materiali resistenti, per le aree
del pavimento, specialmente per le etichette di grandi dimensioni:

etichettatura dei prezzi flessibile.

A

Fissaggi per cassette, cestini e altre tipologie di espositori
Una selezione infinita di clip di fissaggio. Semplici piantane, clips,

ganci per appendere e supporti magnetici.

[ 15



il vostro primo
passo verso il
digitale

Membro del gruppo VKF Renzel Group £ VKF Renzel

troniTAG GmbH ¢ Im Geer 15 ¢ D-46419 Isselburg
Tel.: +39 338 8959893  info@tronitag.com ¢ www.tronitag.com/it/




